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)206.13 SUSPENSION
' HUBLOT 700

[ 1 [ |
“ “ Pendant HUBLOT 700

AJUSTABLE / ADJUSTABLE

Référence

SUHT700RO

Description

Corps en bronze patiné - Vernis protecteur - Diffuseur en albatre
220-240V / 50-60hz / 24V - LED non remplacable / 16W

Bodly lamp patinates bronze - Protective varnish - Alabaster diffuser
220-240V /50-60hz / 24V - LED canot be changed / 16 W

coulenrs M .
2700K 4000K
Colors
i
. . Triac 0.10v
Dimming [] .504]

* Réglage atelier / Factory setting

Spécificité Fixation
Specificity Fixing
Sources Lumens strip LED 24V [2.362]
60.00 [0.591]
Lumens 945 Im (nominal) 15.00
—
Watts 16
%)
Poids kg (Ibs) 21 (46)
Weight
Certificats g& o
o
Certificates 5% @ %uo)
SR
saniors (i) o] 5] [5] [
optens © @
LISTED
—J
[e] m [e]

Patines / patinas Albatres / Alabasters

FNRB FNMB FNBK FNLMB VEINE BLANCHE VEINE MARRON
OPTION WHITE VEINED BROWN VEINED
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Référence
SUHT600RO
Description
Corps en bronze patiné - Vernis protecteur - Diffuseur en albatre
220-240V / 50-60hz / 24V - LED non remplacable / 14W

Bodly lamp patinates bronze - Protective varnish - Alabaster diffuser
220-240V /50-60hz / 24V - LED canot be changed / 14W

Spécificité
Specificity

Sources Lumens strip LED 24V

Lumens 816 Im (nominal)

Watts 14

Poids kg (Ibs) 18 (40)

Weight
HEP
Options .
P pas| pes| |waz @
LISTED
Couleurs M .
2700K 4000K
Colors
Variation *
. . Triac 0.10V
Dimming

* Réglage atelier / Factory setting

Certificats

Certificates

Standard

SUSPENSION
HUBLOT 600

Pendant HUBLOT 600

Fixation
Fixing
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[0.591]
15.00

Patines / patinas

FNRB FNMB FNBK FNLMB
OPTION

Albatres / Alabasters

VEINE BLANCHE
WHITE VEINED

VEINE MARRON
BROWN VEINED
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AJUSTABLE / ADJUSTABLE

Référence

SUHT900RO

Description

Corps en bronze patiné - Vernis protecteur - Diffuseur en albatre
220-240V / 50-60hz / 24V - LED non remplacable / 20W

Bodly lamp patinates bronze - Protective varnish - Alabaster diffuser
220-240V /50-60hz / 24V - LED canot be changed /20W

Spécificité
Specificity

Sources Lumens strip LED 24V

Lumens 1270 Im (nominal)

Watts 20

Poids kg (lbs) 30 (66)

Weight
HEP
Options .
P pas| pes| |waz @
LISTED
Couleurs M .
2700K 4000K
Colors
Variation *
. . Triac 0.10V
Dimming

* Réglage atelier / Factory setting

Certificats

Certificates

Standard

SUSPENSION
HUBLOT 900

Pendant HUBLOT 900

Fixation
Fixing
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[0.591]
15.00

Patines / patinas

FNRB FNMB FNBK FNLMB
OPTION

Albatres / Alabasters

VEINE BLANCHE
WHITE VEINED

VEINE MARRON
BROWN VEINED




